
Compensador de energia múltiplo (MPC)  
para queda de tensão temporária

Na TMEIC, fornecemos soluções altamente confiáveis de qualidade para 
energia. Às vezes, mesmo o sistema de entrega de energia mais confiável 
pode passar por falhas, quedas de tensão temporária, e faltas de energia.  
A TMEIC oferece um exclusivo compensador de energia múltiplo para 
quedas de tensão para aplicações industriais de média tensão.

O MPC é um conversor bidirecional que usa um elemento de 
armazenamento de energia (como uma bateria ou capacitor) e uma 
chave de alta velocidade (HSS) para eliminar quedas de tensão que podem 
acontecer em uma instalação. O MPC é uma fonte de energia reserva 
opcional.

Características de projeto Benefícios ao cliente

Transferência em alta 
velocidade

Comutação na fonte de energia de menos de 1/4 de ciclo (4,2 ms) no momento do blecaute 
elimina a descontinuidade do serviço, garantindo 100% de disponibilidade de energia.

Eficiência alta
Com eficiência comprovada de 99%, o MPC supera a eficiência de sistemas nobreak em no 
mínimo 7%, reduzindo o custo total de propriedade (CTP).

Redundância do conversor  
(opção)

Usando o conversor tipo módulo e fazendo a configuração de redundância, aproveitando a 
operação em paralelo, a compensação de queda de tensão temporária pode ser feita mesmo 
se uma unidade não estiver funcionando ou estiver com defeito.

Várias configurações de 
potência nominal

Configurações de banco simples de até 12 MVA ou mais com paralelismo podem garantir 
energia temporária para plantas inteiras nos setores de semicondutores, mineração, 
automotivo, alimentício, e outros setores complexos.

Alimentação de energia em 
longo prazo durante blecautes

Usando um sistema de bateria, e isolando a instalação do lado da alimentação de energia, 
o MPC pode ser usado não só para compensar quedas de tensão, mas também como um 
sistema nobreak.  

Métodos convencionais de compensação de queda de tensão, como compensador síncrono 
estático ou compensador estático de reativos, não oferecem essa funcionalidade.  
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Bateria (alimentação de 
longo prazo de 10 s a 

alguns minutos)

Capacitor de camada 
dupla elétrica (curto prazo 
de 1 s a alguns segundos) O
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Chave de alta velocidade  
tipo mecânica 

(transferência em 4 ms)

Chave de alta velocidade  
tipo semicondutora 

(transferência em 1 ms)

Transferência de fonte de energia em 1 ms

Faixa de tensão/capacidade nominal dos produtos MPC

Tipo de chave
Tempo de 
manobra

Eficiência 
máxima

Tensão 
nominal

Capacidade nominal (kVA)

2000 4000 6000 8000 10000 12000

Chave 
mecânica

4 ms 99%
~6600 V

~3300 V

Chave 
semicondutora

1 ms 99,5%
~6600 V

~3300 V

* Entre em contato com a TMEIC para saber sobre outros níveis de tensão



Visão geral técnica do compensador de energia múltiplo

© 2018 TMEIC Corporation. Todos os direitos reservados
Todos os outros produtos mencionados são marcas registradas e/ou marcas das respectivas empresas. 
Todas as especificações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

P-1508-A-Portuguese
Fevereiro de 2018

   Tempo de transferência

         Em blecaute ou queda de tensão  
         temporária*1

1 ms (chave tipo semicondutora)
4 ms (chave tipo mecânica)

Na recuperação Sem interrupção

Potência de saída

         Nº de fases/fios Trifásica/3 fios

Tensão nominal 6.600 V ou 3.300 V ±5% ou menos

Frequência nominal 50/60 Hz ±5%

Fator de potência de carga 
nominal

Defasagem de 0,8

Faixa do fator de potência Defasagem de 0,7~1,0

Tensão DHT*3 3% ou menos (com 100% de carga linear)

Índice de desequilíbrio 
de tensão*4

±5% ou menos (no índice de desequilíbrio de 
tensão de ≤ 30%)

Recuperação de transiente 50 ms ou menos

    Arranjo geral do MPC (típico)

Observações:
1) As dimensões de W1 e W2 dependem da capacidade de saída do MPC.
2) Espaço livre adicional necessário: topo: 400 mm (18 pol), parte traseira: 1400 mm (51 pol), frente: 2000 mm (79 pol).
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Painel de baterias de armazenamento 
ou capacitor de camada dupla elétrica

Potência de entrada

        Entrada de CA

Número de fases/fios Trifásica/3 fios

Tensão nominal 6.600 V ou 3.300 V ±10%

Frequência nominal 50/60 Hz ±5%

Entrada de CC

Faixa de tensão 500~745 V

Observações:
*1	 O tempo de transferência na queda de tensão indica o tempo entre a detecção da queda de tensão e a transferência para a alimentação de energia pelo conversor.
*2	 O tempo de compensação e a vida do dispositivo de armazenamento de energia diferem de acordo com a temperatura de operação. A condição padrão é de 25 °C (77 °F).

*3	 DHT =
   ∑ (Valor quadrático médio de cada harmônica)2 

Valor quadrático médio das harmônicas fundamentais

*4	 Índice de desequilíbrio de tensão =
 Tensão de saída de linha a linha – Valor da média aritmética da tensão de saída	

Índice de desequilíbrio de carga =
 Corrente de carga máxima – Corrente de carga mínima

				    Valor da média aritmética da tensão de saída	 Valor da média aritmética de corrente de carga

√

  Ambiental

Resfriamento Ar forçado

Temperatura 
de operação*2

0~40 °C (média de 25 °C para dispositivo de 
armazenamento de energia)

Umidade relativa 30~90% (sem condensação)

Altitude 1000 m ou menos

Local Interno (sem gás corrosivo ou poeira)

   Diagrama unifilar elétrico do MPC (típico)

Painel de entrada/saída

Alimentação do desvio para manutenção

Saída

Conversor bidirecional

Painel da chave de alta velocidade

Painel do transformador 
de média tensão

Painel do conversorPainel de EDLC 
ou baterias

Funções do conversor bidirecional
• Carregamento do dispositivo de 

armazenamento de energia.
• Conversão da energia do dispositivo de 

armazenamento de energia em corrente 
alternada.

HSS
Entrada

Funções do HSS:
• Abre o circuito em alta velocidade.
• MPC 2000 usa uma chave mecânica.
• MPC 1000/3000 usa uma chave 

semicondutora.


